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- 3.1 
- CE 
- PED 
- ATEX 
- TA Luft 
- USP 
- BS 6755 
- KVGB

- ISO 9001 
- ISO 14001:2004 
- Fugitive Emission 
  (ISO-EN15848-1) 
- GOST-R 
- EN 13774 
- ASME boiler & 
  pressure vessel 
  control

API 6DII 2 G DcPED 2014/28/EU

Veiligheidstoestellen & Overdrukventielen

ALGEMENE KENMERKEN

CERTIFICATEN

Met kleplichter 
 
- maakt het mogelijk om de afsluiter 
  te testen 
 
- verplicht bij stoomtoepassingen

Met kleplichter en pakking 
 
- maakt het mogelijk om de afsluiter 
  te testen 
 
- verplicht bij stoomtoepassingen

Met gasdichte kap 
 
- voor gevaarlijke of giftige stoffen

Met open kap 
 
- betere warmteafvloeiing van de 
veer 
 
- de warmte heeft geen invloed op 
  de veerconstante

• Voldoen aan PED 2014/68/EU cat. IV AD 2000 - A2 & A4 
 
 
• Geschikt voor gassen en vloeistoffen 

• Voldoen aan PED 2014/68/EU AD 2000 - A4 
 
• Proportionele opening (zonder certificaten) 
 
• Geschikt voor gassen en vloeistoffen 

Veiligheidstoestellen zijn onderworpen aan de hoogste risicocategorie van de PED-richtlijn: PED categorie IV. 
Om deze reden worden deze afsluiters bij Sodeco geanalyseerd door een specialist.

VEILIGHEIDSTOESTELLEN

OVERDRUKVENTIELEN
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Veiligheidstoestellen & Overdrukventielen

MATERIALEN

UITVOERINGEN

OPTIESVEERKLEP/ZITTING AANSLUITINGHUIS

• messing 
 
• brons 
 
• gietijzer 
 
• staal 
 
• roestvast staal 
 
• speciale coating 
 
• ...

• metaal/metaal 
 
• metaal/PTFE 
 
• metaal/EPDM 
 
• metaal/Viton 
 
• metaal/PEEK 
 
• ... op aanvraag

• BSP, NPT 
 
 
• geflensd, DIN 
 
 
• geflensd, ANSI 
 
 
• clamp

• roestvast staal 
 
• chroom 
 
• vanadium 
 
• roestvast staal 
  302 t/m 
  260°C 
 
• Inconel 
  t/m 500°C

• eindeloop- 
  schakelaars 
 
• met balg 
 
• gestelliteerde 
  zitting 
 
• verwarmde 
  klep 
 
• nozzle ring 
 
• ECFTE 
  poeder 
  coating


